
NEU HELICOIL® E-PSG Process Controlled

Schneller und prozesssicherer Einbau  
von HELICOIL® Gewindeeinsätzen



HELICOIL® E-PSG Process Controlled 

Mit der Weiterentwicklung der E-PSG-Baureihe setzt Böllhoff neue Standards für 
anspruchsvolle Branchen. Das neue elektrische Einbauwerkzeug E-PSG Process 
Controlled baut HELICOIL® Classic und HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze prozess-
überwacht ein.  
Sensoren am Mundstück überwachen während des gesamten Montageprozesses,  
ob die Positionierung des Werkzeuges zum Bauteil korrekt ist.  
So kann der einwandfreie Einbau des HELICOIL® Gewindeeinsatzes gewährt werden.
Darüber hinaus ermöglicht der drehwinkel- und drehmomentgesteuerte Einbau eine 
genaue Eindrehtiefe des HELICOIL®.

Profitieren Sie von einer dokumentierten, fehlerfreien Montage und reduzieren Sie so 
Ihre Produktionszeiten.

Ihre Vorteile auf einen Blick
 � Überwachung des gesamten Einbauprozesses
 � Automatische Identifizierung von fehlerhaften Montagen
 � Dokumentation korrekter bzw. nicht korrekter Einbauprozesse
 � Positioniergenauigkeit des HELICOIL® zwischen 0,25-2xP unter  

der Bauteiloberfläche
 � Drehwinkel- und Drehmomentüberwachung

 � Einfache Anbindung an Roboter möglich

Schneller und prozesssicherer Einbau  
von HELICOIL® Gewindeeinsätzen

https://www.boellhoff.com/videos/de/helicoil-e-psg-process-controlled
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Überzeugen Sie sich von der  
einfachen Handhabung.

https://www.boellhoff.com/videos/de/helicoil-e-psg-process-controlled


HELICOIL® E-PSG Process Controlled

Technische Daten:
 � Länge: 370 mm
 � Durchmesser: 52 mm
 � Gewicht: 970 g
 � Abmessungsbereich: M 6*
 � Stufenlos einstellbare Drehzahl von 350 bis 850 rpm
 � Stufenlos einstellbares Drehmoment von 0,6 bis 6 Nm
 � Spezielle Auswechseleinheiten und Spindeln

Lieferumfang
Im praktischen Transportkoffer zum Schutz und zur 
dauerhaft sicheren Aufbewahrung befinden sich:
 � Einbauwerkzeug E-PSG PC M 6  

inkl. Auswechseleinheit
 � Steuereinheit
 � Netzkabel 
 � Verbindungsleitung 
 � Aufnahme für Parallelarmständer
 � Funktionsprüfwerkzeug für Kontaktsensoren 
 � Zwei Maulschlüssel 
 � Technische Dokumentation DE/EN

* weitere Abmessungen auf Anfrage

3

4



Böllhoff Gruppe
Innovativer Partner für Verbindungstechnik mit Montage- und Logistiklösungen.

Die Kontaktdaten unserer Standorte weltweit finden Sie unter www.boellhoff.com.

Passion for successful joining.

Technische Änderungen vorbehalten. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach ausdrücklicher Genehmigung gestattet. 
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.01
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Archimedesstraße 1– 4  |  33649 Bielefeld  |  Deutschland
Tel. +49 521 4482-1387  |  fat@boellhoff.com  |  www.boellhoff.de
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